
Miscelatore per rinforzo terreni friabili
Soil mix

Diam. 
Esterno

Passo
Altezza 

pala
Lungh.

D. foro 
ugello

Ch. esag. 
ugello

Codice

External 
Diam.

Pitch
Blade 
Height

Length
Nozzle hole 

Diam.
Nozzle 
hex key 

Part Number

Øe (mm) P (mm) H (mm) L (mm) Øu (mm) Ku (mm) kg lbs

219 x 14,2 325 716 SMX080-30-63-14

219 x 20 397 875 SMX080-30-63-20

219 x 14,2 633 1396 SMX080-60-63-14

219 x 20 774 1706 SMX080-60-63-20

219 x 14,2 548 1208 SMX100-30-63-14

219 x 20 620 1367 SMX100-30-63-20

219 x 14,2 1069 2356 SMX100-60-63-14

219 x 20 1209 2665 SMX100-60-63-20

219 x 14,2 821 1810 SMX120-30-63-14

219 x 20 893 1968 SMX120-30-63-20

219 x 14,2 1601 3529 SMX120-60-63-14

219 x 20 1741 3838 SMX120-60-63-20

Carandina s.r.l. migliora costantemente i propri prodotti  riservandosi il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso. - Carandina s.r.l. continually improve its products reserving the right to modify data without warning.
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D. tubo interno x 
spess. tubo

Internal pipe 
Diam. x pipe th.

Øp x T2 (mm)
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8 29
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Internal Diam. (Pipe 
Diam.) x pipe th.

x 8

390,5

3000

3000

6000 63,58

D. interno (D. tubo) x 
spess. tubo

500 290,5 6000 8 29 63,5

Øi x T1 (mm)


